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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
 

Α:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Α-1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΕΤΕΠ κλπ. 

1.1.1 Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος 

θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου. 

1.1.2  Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριμένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221/Β΄/30-07-2012, με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα 

τα Δημόσια Έργα. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνοντας την με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες (εφαρμογή από 01-03-2021). 

Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 

(ΦΕΚ:2828/Β/21-10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 

(ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η 

υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας 

άμεσης επικαιροποίησής τους. 

Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ισχύουν με 

υποχρεωτική εφαρμογή στα Δημόσια Έργα. 

 Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές 

αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

Στο τιμολόγιο της μελέτης  του έργου χρησιμοποιήθηκαν τα Αναλυτικά Τιμολόγια Αναδασωτικών  Έργων 

(Α.Τ.Α.Ε.) που εγκρίθηκαν με την αρ. 81277/2451/23-8-93 Απόφαση των υπουργών Γεωργίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

(ΦΕΚ Β΄681/1993 όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β΄614/94), τα αναλυτικά άρθρα του οποίου όμως δεν 

αντιστοιχούν στις  ΕΤΕΠ και για τον λόγο αυτό για την  αντιστοίχιση θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα άρθρα των 

τιμολογίων των  έργων Πρασίνου (ΠΡΣ), που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017 

(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών. 

 

1.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/μεθόδους/δοκιμές κ.λπ.) που δεν 

καλύπτονται από: 
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- τους κανονισμούς/προδιαγραφές/κώδικες από τα άρθρα της ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα σχετικά άρθρα της παρούσας ΤΣΥ 

θα εφαρμόζονται: 

τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα 

εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από 

τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - 

μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας 

ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση 

τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 

χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) που αναφέρονται σε 

εργασίες οι οποίες θεματικά δεν περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με την σχετική 

ΚΥΑ. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού 

Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε 

συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 

1.3   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφίσταται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια, σε 

κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της 

συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι 

οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για  την  εκτέλεση  του  Έργου  και  ότι  

αναλαμβάνει  κάθε  υποχρέωση,  κίνδυνο  ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

1.3.3 Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων. Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση των εργασιών 

εντοπιστούν δίκτυα ΟΚΩ η αντιμετώπιση των πιθανών δυσχερειών γίνεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00. 
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1.3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που 

είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας.  Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε 

εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, σε τριγωνομετρικά σημεία 

κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα 

καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 

1.3.5 Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους 

υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη 

χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία 

μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και 

Αναδόχου. Οι  δαπάνες  για  τα  ληφθέντα  άμεσα  μέτρα  και  τα  τυχόν  πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον 

Ανάδοχο. 

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή αναφερομένων 

κωδίκων/προδιαγραφών/κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά 

τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν 

γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

ΟΙΚ 51.01 Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία  
Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κλπ.) για στερέωση οποιωνδήποτε κατασκευών 
(θεμελίων κλπ.) με καθορισμένες διαστάσεις. Περιλαμβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκημα, η εύθυνση και 
μόρφωση της αιχμής και η εργασία πλήρους κατασκευής. Η τήρηση του σχεδίου της μελέτης είναι απαραίτητη 
. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (κ.μ.).  
 
ΟΙΚ 51.02 Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας  
Επάλειψη ξυλείας με θερμό μείγμα πίσσας πλήρως ομογενοποιημένο (κατράμωμα) αποτελούμενο ενδεικτικά 
από 8 μέρη υγρόπισσας (black), 7 μέρη πίσσας, 3 μέρη κολοφωνίου και 2 μέρη ανθέων θείου, σε 
επανειλημμένες επιστρώσεις μέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3 mm με τα υλικά και μικροϋλικά 
και εργασία πλήρους επάλειψης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.).  
 
ΟΙΚ 51.04 Έμπηξη ξύλινων πασσάλων  
Έμπηξη ξύλινων πασσάλων μήκους μέχρι 2,0 m με την βαρειά ή μηχανικό πασσαλοπήκτη μέχρι τελείας 
αρνήσεως ή μέχρι ορισμένου βάθους, εντός οποιουδήποτε εδάφους πλην ημιβράχου και βράχου, εν ξηρώ ή σε 
νερό. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των κεφαλών με μεταλλική στεφάνη, η ενδεχόμενη τοποθέτησης 
μεταλλικών αιχμών, η διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπή με χειροπρίονο των κεφαλών μετά την 
έμπηξη.  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) εμπηχθέντος πασσάλου  
51.04.01 Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm 
 
 
ΥΔΡ 11.13 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) γαλβανισμένου 
συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2 (Steelwire and wireproducts. Non-ferrous metallic 
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coatings on steel wire. - Part 2: Zinc or zinc alloy coatings. – Χαλύβδινα σύρματα και προϊόντα συρμάτων. 
Επικαλύψεις χαλύβδινων συρμάτων με μη σιδηρούχα μέταλλα. – Μέρος 2: Επικαλύψεις ψευδαργύρου ή 
κραμάτων ψευδαργύρου), με ελάχιστη επίστρωση γαλβανίσματος 70 gr/τ.μ., οποιουδήποτε τύπου 
(ανεξαρτήτως ανοίγματος και σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), 
του αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την κατασκευή 
περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση 
μη τυποποιημένων περιφράξεων.  
Η περίμετρος της αναδασωτέας έκτασης υπολογίζεται σε 2.478,00 μέτρα επομένως και το μήκος της 
περίφραξης ανέρχεται σε 2.478,00 μέτρα.  
Για την κατασκευή της περίφραξης θα χρησιμοποιηθούν πάσσαλοι από ξυλεία καστανιάς μήκους 2,00 m και 
διαμέτρου (ένα μέτρο από την βάση τους ) 0,10 m, αποφλοιωμένοι και με διαμορφωμένη αιχμή, η οποία θα 
επαλειφθεί με μίγμα πίσσας σε μήκος 0,6 m από την άκρη της αιχμής τους. Επομένως η επιφάνεια επάλειψης 
με μίγμα πίσσας κάθε πασσάλου υπολογίζεται ως εξής : 0,60 * (2 * 3,14 * 0,05) = 0,1884 τ.μ. 
Οι πάσσαλοι θα μπηχτούν στο έδαφος με βαριά , ανά 2 m και σε βάθος 0,4 m . Με αυτόν τον τρόπο θα μπηχτούν 
1239 πάσσαλοι. Ανά 20 πασσάλους θα γίνεται αντηρίδωση αμφίπλευρα , συνεπώς θα χρησιμοποιηθούν 
επιπλέον 110 πάσσαλοι, ενώ στις γωνίες θα μπαίνει και τρίτη αντηρίδα εσωτερικά της, επομένως θα 
απαιτηθούν επιπλέον 124 πάσσαλοι . Επομένως ο συνολικός αριθμός των πασσάλων που θα απαιτηθούν είναι 
1.400τεμ. Ο όγκος του κάθε πασσάλου υπολογίζεται ως εξής: 2,00 * (3,14 * 0,052) = 0,0157 κ.μ. . 
Συνολικά απαιτούνται: 
1.400 πάσσαλοι * 0,0157 m3 =21,98  m3 ξυλείας 
ενώ θα μπηχτούν 1.400 *0,40 = 560 τρέχοντα μέτρα ξυλείας.  
Θα γίνει επάλειψη με μίγμα πίσσας σε 1.400 * 0,1884  = 263,74 m2 ξυλείας 
Μετά την τοποθέτηση των πασσάλων, προσδένεται πάνω σ’ αυτούς γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 
περιφράξεων, ύψους 1,50 m, με τετραγωνική οπή 5 cm και βάρους 0,83 kg/m2, με ελάχιστη επίστρωση 
γαλβανίσματος 70 gr/m2,  με το ανάλογο  γαλβανισμένο σύρμα τάνυσης και ακανθωτό.  
Η συνολική επιφάνεια που θα καλυφθεί με συρματόπλεγμα υπολογίζεται από το ύψος του 
συρματοπλέγματος επί το μήκος της περίφραξης, ως εξής : 1,50 m* 2.478,00 m = 3.717,00 m2 . 
Το βάρος του γαλβανισμένου συρματοπλέγματος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι 0,83 kg, οπότε το συνολικό 
βάρος του συρματοπλέγματος που θα χρειαστούμε είναι 3.717,00 m2 * 0,83 kg/m2  =3.085,11 kg 
 

Γ. ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΤΑΕ 2221 Διάνοιξη λάκκων φύτευσης με εργάτες.  
Διάνοιξη ενός λάκκου φύτευσης σε έδαφος πάσης φύσεως, εκτός βραχώδους, σε επιλεγμένες θέσεις ή σε 
αποστάσεις κανονικού φυτευτικού συνδέσμου και με ορισμένες ελάχιστες διαστάσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή 
για διάνοιξη μεγαλύτερων λάκκων.  
Σε έδαφος ακατέργαστο με ελάχιστη διάσταση επιφανειακής διατομής 0,3 μ. και βάθος 0,3 μ.  
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ: Ο πραγματικό αριθμός των λάκκων.  
Αντίστοιχο άρθρο του ΠΡΣ είναι το Ε2.1 (Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός 
διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m). Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 10-05-01-00 «Φυτεύσεις Δένδρων – Θάμνων».  
Πλέον των οριζομένων στην ως άνω ΕΤΕΠ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  
Η επιφάνεια όπου θα γίνει η φυτεία με μαύρη πεύκη (Pinusnigra) ανέρχεται σε 140,00 στρέμματα. Ο φυτευτικός 
Σύνδεσμος ο οποίος επιλέχθηκε είναι 2,0m Χ 2,5m και η χωροθέτηση θα γίνει κατά μήκος των χωροσταθμικών 
καμπυλών σε ένα κατά το δυνατό ρομβοειδές σχήμα.  
Σε περίπτωση βραχωδών εξάρσεων στην υπό μελέτη έκταση και σε περίπτωση μη εύρεσης κατάλληλου σημείου 
για την εκσκαφή λάκκου, δεν θα τηρηθεί αυστηρά ο φυτευτικός σύνδεσμος τον οποίο έχουμε επιλέξει για την 
φύτευση, αλλά θα τηρηθεί ο αριθμός των ατόμων που θα φυτευτούν ανά στρέμμα, επομένως οι φυτεύσεις 
πιθανώς να πραγματοποιηθούν κατά θέσεις, οι οποίες είναι κατάλληλες για εγκατάσταση νέας φυτείας. Δηλαδή 
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τα φυτά θα τοποθετηθούν, όταν το επιτρέπουν οι εδαφολογικές συνθήκες, βάσει ενός ρομβοειδούς προτύπου 
φύτευσης. 
Από την αυτοψία που έγινε στον χώρο της αναδάσωσης, κατέστη εμφανές, ότι εξαιτίας του ανάγλυφου της 
έκτασης, ο φυτευτικός σύνδεσμος και κατ’ επέκταση το ρομβοειδές πρότυπο, μπορούν να ακολουθηθούν στο 
μεγαλύτερο μέρος της υπό αναδάσωσης έκτασης, όποτε οι φυτεύσεις θα γίνουν όπως περιγράψαμε παραπάνω.  
Ο αριθμός των φυτών που θα τοποθετηθούν ανά στρέμμα της αναδασωτέας έκτασης είναι 200 φυτά /στρέμμα. 
Επομένως ο αριθμός των φυτών που θα χρειαστούμε είναι περίπου 28.000 συνυπολογίζοντας όμως ένα 
ποσοστό  απωλειών 20% ο αριθμός των φυταρίων προσαυξάνεται κατά 5.600 φυτά. Στην περιοχή της 
αναδάσωσης θα εκσκαφτούν 28.000 λάκκοι διαστάσεων 0,30m Χ 0,30m Χ 0,30m. Στον αριθμό των λάκκων, 
προσθέτουμε ένα ποσοστό 20% που συνήθως είναι οι απώλειες των φυτών μετά την φύτευση, επομένως οι 
λάκκοι αυτοί θα πρέπει να εκσκαφτούν εκ νέου ώστε να φυτευτούν νέα φυτάρια στην θέση αυτών που 
ξεραθούν. Επομένως οι λάκκοι που πιθανώς να εκσκαφτούν εκ νέου ανέρχονται σε 28.000 * 20% =5.600. 
Επομένως ο συνολικός αριθμός των λάκκων ανέρχεται σε : 33.600 λάκκοι.  
 
ΑΤΑΕ 3112 Φύτευση βωλοφύτων ή γυμνορίζων φυτών  
Φύτευση βωλοφύτων ή γυμνορίζων φυτών σε επιλεγμένες θέσεις διάσπαρτα ή σε κανονικό φυτευτικό 
σύνδεσμο με εργάτες. Τιμή εφαρμογής για φύτευση ενός φυταρίου.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
1. Η Προστασία και συντήρηση των φυταρίων στο χώρο του έργου με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων όπως: 
σκίαση, πότισμα, παράχωση κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος.  
2. Η προσέγγιση των φυταρίων στις θέσεις φύτευσης.  
3. Η διαμόρφωση των λάκκων στην περίπτωση φύτευσης σε λάκκους ή αυλακώσεις και η διάνοιξη λάκκων ή 
οπών ή σχισμών στις λοιπές περιπτώσεις.  
4. Η αφαίρεση των πλαστικών σάκων από τα βωλόφυτα ή η διαμόρφωση και τακτοποίηση μέσα στο λάκκο του 
ριζικού συστήματος στα γυμνόριζα.  
5. Η επιλογή του χώματος που βρίσκεται γύρω από το λάκκο και η τμηματική πλήρωση των λάκκων, με συμπίεση 
του χώματος πληρώσεως, μέχρι το ριζικό κόμβο.  
6. Η διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού βάθους τουλάχιστον 0,1 μ. και εμβαδού 0,3 έως 0,5 μ² σε 
περίπτωση χαμηλής φύτευσης ή η δημιουργία λοφίσκου σε περίπτωση υψηλής φύτευσης.  
Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των φυταρίων τα οποία χορηγούνται από τη Δασική Υπηρεσία στον 
ανάδοχο και παραδίδονται στο χώρο του έργου.  
Η αξία των φυταρίων, που για οποιοδήποτε λόγο καταστράφηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την παράδοσή 
τους στον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και υπερβαίνουν σε ποσότητα το 20% της 
ποσότητας που παραδόθηκε, καταλογίζεται σε βάρος του αναδόχου με τιμή υπολογισμού την τιμή διάθεσης 
των φυταρίων από τα κρατικά φυτώρια κατά το χρόνο της οριστικής παραλαβής.  
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ: Επιμετρώνται και παραλαμβάνονται ζώντα φυτάρια με υποχρέωση του αναδόχου να τα συντηρεί 
μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου φύτευσης, χωρίς πρόσθετη αμοιβή πέρα από την αμοιβή για εργασίες 
συντήρησης που τυχόν ορίζονται και όπως κατά είδος και ποσότητα ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης του 
έργου. Για φυτά των οποίων η φύτευση έχει πιστοποιηθεί και τα οποία δεν χουν επιβιώσει κατά την οριστική 
παραλαβή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετρηθέντων κατά την προσωρινή παραλαβή ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην εκ νέου φύτευση, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και με 
καταλογισμό σε βάρος του της δαπάνης συντήρησης, σε είδος και ποσότητα που έχει προβλεφθεί και με τιμές 
που ισχύουν κατά τη νέα φύτευση. Φύτευση βωλοφύτων ή γυμνορίζων φυτών σε αυλακώσεις ή λάκκους 
βάθους μέχρι 0,50 μ. Αντίστοιχο άρθρο του ΠΡΣ είναι το Ε9.3 (Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40–
1,50 lt). Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 
10-05-01-00 «Φυτεύσεις Δένδρων – Θάμνων».  
Πλέον των οριζομένων στην ως άνω ΕΤΕΠ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  
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Η καλύτερη εποχή των φυτεύσεων είναι εκείνη που: Το υπέργειο τμήμα των φυτωρίων βρίσκεται σε βλαστική 
ηρεμία, ενώ το ριζικό σύστημα αυξάνει έντονα. Το έδαφος είναι υγρό σε βάθος τουλάχιστον 50 cm. Η 
θερμοκρασία του εδάφους στο βάθος του ριζικού συστήματος είναι μεγαλύτερη από 5οC. Η σχετική υγρασία 
του αέρα είναι υψηλή και η εξάτμιση χαμηλή.  
Κατά συνέπεια των ανωτέρω η καλύτερη εποχή των φυτεύσεων στον χώρο αναδάσωσης είναι αυτή της 
Φθινοπωρινής φύτευσης μετά τις πρώτες βροχές ,στο τέλος του Χειμώνα και στην αρχή της Άνοιξης .  
Για την περιοχή της μελέτης κρίνεται πως η καλύτερη περίοδος για την εκτέλεση των εργασιών της φύτευσης 
είναι αυτή της ανοιξιάτικης φύτευσης , λόγω του είδους του φυτού, των συνθηκών που επικρατούν στην 
περιοχή, καθώς και το ότι θα χρησιμοποιηθούν φυτάρια τα οποία είναι ανεπτυγμένα εντός φυτοδοχείων ή με 
μπάλα χώματος. Επίσης, λόγω των αρκετά χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή της μελέτης, 
εξασφαλίζεται καλύτερα η βιωσιμότητα των φυταρίων και η ανάπτυξή τους. Το εύρος της θερμοκρασίας εντός 
του οποίου επιτρέπονται εργασίες φύτευσης πρασίνου είναι >5οC και <32οC.  
Πρέπει να καθαριστούν όλοι οι χώροι του έργου στους οποίους θα φυτευτούν τα νέα φυτά, από επιφανειακά 
σκουπίδια, μεγάλες πέτρες, μπάζα κλπ. Θα πρέπει να είναι έτοιμες όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη 
συντήρηση των φυτών.  
Το σχέδιο φύτευσης της μελέτης πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις, τα είδη/ ποικιλίες και τα 
μεγέθη των φυτών. Επιτρέπονται μόνον μικρές αλλαγές κατά τη διαδικασία της φύτευσης, για την προσαρμογή 
σε τυχόν αλλαγές στους χώρους, εφόσον οι μεταβολές αυτές δεν ανατρέπουν σχεδιαστικά δεδομένα και αρχές. 
Αλλαγές των θέσεων φύτευσης μπορεί να προκύψουν από εγκαταστάσεις ή κατασκευές που δεν έχουν 
προβλεφθεί, βραχώδες υπέδαφος κλπ.  
Η φύτευση των φυτών θα αρχίσει αμέσως μετά την μεταφορά των φυτών στο χώρο του έργου. Όλα τα φυτά τα 
οποία έχουν ήδη μεταφερθεί στον χώρο του έργου και δεν είναι δυνατή η φύτευση τους, θα είναι κατάλληλα 
προστατευμένα. Η προστασία των φυτών είναι ευθύνη του Κατασκευαστή. Φυτά τα οποία δεν συντηρούνται 
στο εργοτάξιο σωστά δε θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση. Όλα τα φυτά τα οποία θα καταστραφούν 
πριν την φύτευση τους στο χώρο του έργου δεν πιστοποιούνται και αφαιρείται το ποσοστό της τιμής που έχει 
πληρωθεί από την επόμενη πιστοποίηση. 
Τα φυτά θα μεταφέρονται στον τόπο του έργου την ίδια μέρα που πρόκειται να φυτευτούν, σε μικρές 
ποσότητες, ώστε να μην παραμείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο φύτευσης εκτεθειμένα, να μην υπάρξει σύγχυση 
και για να μη μείνουν φυτά που θα φυτευτούν την επόμενη μέρα. Πριν την φύτευση θα πρέπει να γίνεται 
έλεγχος των φυταρίων για τυχόν ασθένειες, κακομορφίες κλπ. Τα φυτά θα μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης 
με προσεκτικούς χειρισμούς και θα βγαίνουν από το προστατευτικό μέσο (πλαστικά σακίδια, γλάστρες) ακριβώς 
πριν τη φύτευση. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών φύτευσης, θα πρέπει οι μπάλες χώματος των φυταρίων να 
διατηρούνται υγρές. 
 
φύτευση των φυταρίων θα γίνεται σε λάκκους διαστάσεων 0,3x0,3x0,3m ανεξαρτήτως της τοποθεσίας 
φύτευσης. Γενικά πάντως, οι διαστάσεις των λάκκων θα είναι τουλάχιστον 70% μεγαλύτερες από τη διάμετρο 
της μπάλας χώματος. Πριν τη φύτευση και εξωτερικά του λάκκου, θα γίνει ανάμιξη του χώματος με το 
απαραίτητο λίπασμα και έπειτα θα ακολουθήσει η φύτευση. Μετά τη φύτευση οι λάκκοι θα συμπληρωθούν με 
το επιλεγμένο χώμα από την εκσκαφή του λάκκου. Η μεταφορά των παραπάνω φυτών θα γίνει με φορτηγά 
οχήματα και η τοποθέτησή τους είτε με γερανό είτε με τα χέρια. Η διάνοιξη του λάκκου φύτευσης θα γίνει 
χειρωνακτικά από εργάτες.  
Κατά το άνοιγμα του λάκκου η επιφανειακή στρώση χώματος και μέχρι 30 cm (ενεργό χώμα) θα τοποθετείται 
σε άλλη θέση από το κατώτερο χώμα. Συγχρόνως θα συγκεντρώνονται οι πέτρες και τα ακατάλληλα υλικά για 
απομάκρυνση. Ο λάκκος θα ανοιχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πλευρές με μια ελαφρά κλίση προς τα μέσα 
και πυθμένα επίπεδο και ασυμπίεστο. Συγκεκριμένα το χώμα στον πυθμένα του λάκκου, θα έχει αναμοχλευτεί 
σε επιπλέον βάθος 5-10 cm. Στην περίπτωση που για το άνοιγμα του λάκκου φύτευσης θα χρησιμοποιηθεί 
τρυπάνι ή παρόμοια μέθοδος που καθιστά τα τοιχώματα του λάκκου λεία, αυτά πρέπει να αναμοχλευτούν για 
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να αποκτήσουν τραχιά επιφάνεια, που θα επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν ευκολότερα στο 
έδαφος.  
Εάν τα φυτά έρθουν με μπάλα χώματος, θα κλαδεύονται όλες οι ρίζες που πιθανόν προεξέχουν από τη 
συσκευασία. Οποιαδήποτε περιτυλίγματα (σύρματα, πλέγματα, σχοινιά, λινάτσες), πρέπει να αφαιρούνται 
ακριβώς πριν τη φύτευση. Αν τα περιτυλίγματα είναι από λινάτσα ή άλλα αυτοδιασπώμενα υλικά, μπορούν να 
μην αφαιρεθούν και να λυθούν απλώς τα σύρματα από το λαιμό του φυτού, ώστε να μην εμποδίζουν την 
μελλοντική ανάπτυξη του, εφόσον βέβαια είναι σίγουρο ότι η μπάλα του είναι συμπαγής και ανέπαφη. Στα 
φυτά σε σακίδιο, η αφαίρεση αυτού θα εκτελείται με μεγάλη προσοχή αφού προηγουμένως κοπεί με αιχμηρό 
εργαλείο, ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της μπάλας χώματος και η διατάραξη του ριζικού συστήματος.  
Όλοι οι χειρισμοί των φυτών πρέπει να γίνονται με προσοχή, ώστε τα φυτά να μην υποστούν ζημιές.  
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα φυτά κατά τη μεταφορά τους από το φυτώριο στο εργοτάξιο, είναι η 
αφυδάτωση, γι’ αυτό πρέπει να μεταφέρονται μόνο με κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα (με τέντα). Η μεταφορά με 
ανοικτό φορτηγό ακόμη και αν τα φυτά είναι καλυμμένα δεν επιτρέπεται. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι 
επανειλημμένες φορτώσεις και εκφορτώσεις και η παραμονή των κλειστών φορτηγών στον ήλιο με ζεστό καιρό, 
για να μην καταπονούνται τα φυτά. Τα φυτά πρέπει να έχουν ποτιστεί από την προηγούμενη μέρα της 
μεταφοράς, αλλά να μην είναι βρεγμένα κατά τη μεταφορά, για να μην «ανάψουν».  
Κατά την μεταφορά των φυτών στο λάκκο φύτευσης, όλα τα φυτά με μπάλα χώματος θα κρατιούνται πάντοτε 
από την μπάλα και όχι από τον κορμό (είτε γίνεται χρήση γερανού είτε όχι).  
Εάν τα φυτά έρθουν σε φυτοδοχείο, τότε κατά την αφαίρεση των φυτοδοχείων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε 
η μπάλα χώματος ή το φυτό να μην υποστεί ζημιά. Η επιφάνεια της μπάλας χώματος χαλαρώνεται σε κάθε 
περίπτωση. Αν οι ρίζες έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγματοποιείται καμία παραπέρα εργασία. Αν 
υπάρχουν μπλεγμένες ρίζες στη βάση της μπάλας, αφαιρούνται ή αραιώνονται. Οι ρίζες που περιτυλίσσονται 
γύρω από τη μπάλα, κόβονται με αρκετές κατακόρυφες τομές.  
O άξονας του φυταρίου πρέπει να τοποθετείται κατά κανόνα κατακόρυφα. Τα φυτάρια πρέπει να φυτεύονται 
σε τέτοιο βάθος όσο ήταν και το βάθος τους στο φυτώριο. Ο ριζικός κόμβος δηλαδή του φυταρίου πρέπει να 
βρίσκεται μετά την κατακάθιση του εδάφους, στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του εδάφους. Στην πράξη η 
φύτευση γίνεται λίγα εκατοστόμετρα (2-3) βαθύτερα, γιατί το έδαφος κατακάθεται μετά τη φύτευση, ιδίως 
όταν αυτή γίνεται σε λάκκους. Τα προς φύτευση φυτά θα έρθουν σε διαφορετικά μεγέθη. Τα φυτά θα 
φυτευτούν με τρόπο τέτοιο, ώστε όπως προαναφέρθηκε να υπάρχει αντιστοιχία του βάθους φύτευσης και 
αυτού της ανάπτυξης στο φυτώριο. Το βάθος στο οποίο δεν θα φθάνουν οι ρίζες των φυτών αυτών θα πληρωθεί 
με χώμα.  
Το φυτάριο πρέπει να φυτεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ριζικό του σύστημα να διατηρεί κατά το δυνατό τη 
φυσική του διάταξη, που είχε στο έδαφος προέλευσης του. Η περικοπή των ριζών που πλεονάζουν πρέπει να 
περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να γίνεται λίγο πριν από τη φύτευση του φυταρίου. Το ριζικό σύστημα 
των φυταρίων πρέπει να περιβάλλεται από το καλύτερο διαθέσιμο νωπό χώμα.  
Το έδαφος που περιβάλλει άμεσα τις ρίζες, πρέπει να συμπιέζεται καλά για να έλθει σε στενή επαφή με όλες 
τις ρίζες, χωρίς όμως αυτές να συνθλίβονται ή να κόβονται. Η φύτευση πρέπει να γίνεται κατά νεφοσκεπείς και 
υγρές ημέρες και να διακόπτεται τις ηλιόλουστες ημέρες και όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι.  
Το φυτευτικό υλικό θα προέλθει από τα φυτώρια της Δ/νσης Αναδασώσεων, το δε μέγεθός του έχει ήδη 
καθορισθεί και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας. Αυτό σε συνδυασμό με την μέθοδο 
εγκατάστασης των ειδών ως παραπάνω.  
Ο αριθμός των φυταρίων που θα φυτευτούν ανά στρέμμα είναι 200. Το σύνολο των φυτών που θα 
εγκατασταθούν στο σύνολο της έκτασης υπολογίζεται ως εξής : 200 φυτάρια / στρέμμα Χ 140 στρέμματα = 
28.000 φυτάρια. Στον αριθμό των φυτών που υπολογίσαμε , προσθέτουμε ένα ποσοστό 20% που συνήθως είναι 
οι απώλειες των φυτών μετά την φύτευση . Επομένως ο συνολικός αριθμός των φυτών ανέρχεται σε :  
28.000+5.600 = 33.600 φυτάρια. 
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ΑΤΑΕ-150 Κόμιστρο μεταφοράς ενός τόνου υλικών  
Κόμιστρο μεταφοράς ενός τόνου υλικών σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (tn.Km).  
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα φυτά κατά τη μεταφορά τους από το φυτώριο στο εργοτάξιο, είναι η 
αφυδάτωση, γι’ αυτό πρέπει να μεταφέρονται μόνο με κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα (με τέντα). Η μεταφορά με 
ανοικτό φορτηγό ακόμη και αν τα φυτά είναι καλυμμένα δεν επιτρέπεται. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι 
επανειλημμένες φορτώσεις και εκφορτώσεις και η παραμονή των κλειστών φορτηγών στον ήλιο με ζεστό καιρό, 
για να μην καταπονούνται τα φυτά. Τα φυτά πρέπει να έχουν ποτιστεί από την προηγούμενη μέρα της 
μεταφοράς, αλλά να μην είναι βρεγμένα κατά τη μεταφορά, για να μην «ανάψουν».  
Η προμήθεια των φυταρίων Μαύρης Πεύκης θα γίνει από το Δασικό Φυτώριο Οργάνης, το οποίο βρίσκεται σε 
απόσταση 8 χιλιομέτρων από τον τόπο του έργου. Θα χρειαστούν για την φύτευση 28.000 φυτά. Επίσης θα 
υπολογίσουμε τις απώλειες που πιθανώς να υπάρξουν τον 1ο χρόνο της φύτευσης. Άρα αριθμός φυταρίων : 
28.000 + 5.600 =33.600 τεμ. 
Τα φυτάρια έχουν παραχθεί σε πλαστικές θήκες 24 θέσεων και κάθε θήκη ζυγίζει κατά μέσο όρο 6 κιλά ή 0,006 
τόνους. Επομένως η μεταφορά φυταρίων 33.600 / 24 * 0,006 tn * 8 Km = 67,2 τονοχιλιόμετρα (tn.Km). 
 

Δ. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΤΕΙΑΣ 

ΑΤΑΕ-4200 Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού  
Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, βάθους τουλάχιστον 0,1 m και εμβαδού 0,3 έως0,5m2. Τιμή ανά 
φυτό (τεμ).  
Αντίστοιχο άρθρο του ΠΡΣ είναι το ΣΤ1.1 (Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 
m ). Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 10-06-
01-00 «Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών».  
Πλέον των οριζομένων στην ως άνω ΕΤΕΠ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  
Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε τα δύο επόμενα έτη να απομακρυνθεί η βλάστηση, με βοτάνισμα και 
σκάλισμα σε έκταση μισού (0,5) m2 γύρω από το κάθε φυτό και βάθος 0,10m και παράλληλα να διαμορφωθεί 
η λεκάνη συγκράτησης του νερού κάθε φυτού, σε βάθος τουλάχιστον 0,10m και εμβαδό 0,30 έως 0,50 m2. 
Επίσης θα υπάρξει μέριμνα για την λίπανση των φυτών χειρωνακτικά .  
Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού θα γίνεται μία (1) φορά τον χρόνο πριν τα ποτίσματα. 
Η διαμόρφωση της λεκάνης η οποία θα γίνει προ του ποτίσματος,  υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των 
φυταρίων που θα φυτευτούν, χωρίς να είναι δυνατόν να υπολογιστούν τυχόν απώλειες κατά την φύτευση:  
Διαμόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού: 
1ο , 2ο Έτος:  28.000 φυτά * 1 φορά * 2 έτη = 56.000 τεμ. 
 
ΑΤΑΕ-4300 Πότισμα φυτών Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15 χγρ. ανά φυτό.  
Πότισμα φυτών με ποσότητα νερού 15χλγ. ανά φυτό. Στην τιμή περιλαμβάνεται α) η αξία του νερού ή η δαπάνη 
άντλησης, β) η μεταφορά του νερού στο χώρο αναδάσωσης και σε κατά παραδοχή απόσταση 5 χιλιομέτρων, γ) 
η διανομή νερού στα φυτά και δ)η φθορά και απόσβεση των χρησιμοποιούμενων υλικών. Για τυχόν αναγκαία 
μεταφορά νερού σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 χιλ. καταβάλλεται το νόμιμο ανά τοννοχιλιόμετρο κόμιστρο .  
Αντίστοιχο άρθρο του ΠΡΣ είναι το ΣΤ2.1.1 (Άρδευση φυτών με βυτίο). Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου 
θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 10-06-01-00 «Ανασχηματισμός λεκανών 
άρδευσης φυτών». 
 
Πλέον των οριζομένων στην ως άνω ΕΤΕΠ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  
Οι απαιτούμενες ποσότητες νερού θα μεταφέρονται με υδροφόρα από τον οικισμό της Σμιγάδας. Το πότισμα 
θα γίνεται με δεξαμενή (βυτίο), που θα είναι εφοδιασμένο με σωλήνες κατάλληλου μήκους.  
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα φυτά πρέπει να αρδεύονται κατά το χρονικό διάστημα εκείνο κατά το οποίο 
διασφαλίζονται οι ευνοϊκότερες συνθήκες, για την ορθότερη πρόσληψη και αξιοποίηση του νερού. Το διάστημα 
αυτό είναι μετά τη δύση του ηλίου και τις πρωινές ώρες, λίγο πριν και λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Αυτό 
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συμβαίνει διότι κατά το διάστημα αυτό ελαχιστοποιείται η εξατμισιδιαπνοή και έτσι υπάρχει μεγαλύτερο 
διαθέσιμο νερού υπό καλύτερες συνθήκες προσρόφησης.  
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο και Σεπτέμβριο ανάλογα με 
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  
Ο ετήσιος αριθμός των αρδεύσεων εξαρτάται από τις υγροθερμικές και τις γεωεδαφικές συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή. Θα διενεργηθούν: Έως Έξι (6) αρδεύσεις κατά την διάρκεια του πρώτου έτους και έως 
έξι (6) αρδεύσεις το δεύτερο έτος.  
Συνολικά θα διενεργηθούν έως 12 (δώδεκα) ποτίσματα για το κάθε φυτό.  
Σύνολο  ποτισμάτων :  
6 ποτίσματα * 2 έτη * 28.000 φυτά = 336.000 ποτίσματα. 
Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες στον τόπο του έργου (παρατεταμένη ξηρασία) και τις ανάγκες των φυταρίων, 
τα ποτίσματα μπορούν να αυξομειωθούν μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας και να γίνουν περισσότερες ή 
λιγότερες από τρείς αρδεύσεις το έτος ή να μην πραγματοποιηθούν αρδεύσεις.  
 
ΠΡΣΣΤ 3.1 Λίπανση φυτών με τα χέρια  
Λίπανση φυτών με τα χέρια, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-03-00 00 «00 
«Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών». Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη 100 g λιπάσματος 
και την εργασία διασποράς του στο λάκκο του φυτού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
Πλέον των οριζομένων στην ως άνω ΕΤΕΠ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  
Θα γίνει λίπανση των φυτών το πρώτο έτος μία φορά. Επίσης θα υπολογίσουμε τις απώλειες που πιθανώς να 
υπάρξουν τον 1ο χρόνο της φύτευσης . Άρα ποσότητα λίπανσης : 28.000 + 5.600 = 33.600 τεμ.  
 
ΑΤΑΕ-4100 Απομάκρυνση βλαστήσεως (βοτάνισμα) και σκάλισμα  
Απομάκρυνση βλαστήσεως (βοτάνισμα) και σκάλισμα, με τα χέρια σε έκταση ενός τ.μ. γύρω από το κάθε φυτό 
και βάθος 0,1 m. Τιμή ανά φυτό (τεμ). 
Αντίστοιχο άρθρο του ΠΡΣ είναι το ΣΤ6.1 (Βοτάνισμα με τα χέρια). Οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΤΕΠ 10-06-06-00 «Καταπολέμηση ζιζανίων ».  
Πλέον των οριζομένων στην ως άνω ΕΤΕΠ ισχύουν ειδικότερα τα εξής:  
Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα με τα χέρια) των φυτών, θα γίνει μία (1) φορά τον πρώτο χρόνο, πριν από 
την εγκατάσταση της νέας φυτείας ανάλογα με την εποχή φύτευσης. Το βοτάνισμα θα πραγματοποιηθεί σε 
επιφάνεια εμβαδού 1m2, σχήματος τετραγώνου, με κέντρο το σημείο εκσκαφής του λάκκου, ώστε να 
καθαριστεί το έδαφος από τα διάφορα φυτά, που μπορεί να δράσουν ανταγωνιστικά ως προς φυτό που 
πρόκειται να φυτευτεί.  
Απομάκρυνση βλάστησης (βοτάνισμα) : 28.000 φυτά * 1 m2 / φυτό = 28.000 m2. 

 
ΠΡΣΣΤ5 Φυτοπροστασία 
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών ή βιολογικών 
μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των 
σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5362) 
 
Θα γίνει προληπτική εφαρμογή κατάλληλων και εγκεκριμένων σκευασμάτων μια (1) φορά ανά έτος, ξεκινώντας 
από το έτος φύτευσης και κατόπιν εντολής της επιβλέπουσας υπηρεσίας, (αν κριθεί από το επιστημονικό 
προσωπικό της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ότι δεν απαιτείται να 
εφαρμοστεί το μέτρο της προληπτικής φυτοπροστασίας και αν δεν υπάρξει προσβολή εντόμου ή μυκήτων στα 
φυτά που θα εγκατασταθούν, τότε δεν απαιτείται η εφαρμογή του μέτρου αυτού), ώστε να προληφθεί 
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προσβολή από έντομα και ασθένειες των φυτών που θα εγκατασταθούν. Θα υπολογίσουμε και την εφαρμογή 
στα φυτά που θα αντικαταστήσουν τις τυχούσες απώλειες των αρχικά φυτεμένων δενδρυλλίων.  
Άρα ποσότητες φυτοπροστασίας:  
28.000 Χ 1 φορά Χ 2 έτη = 56.000 τεμ. 
 
 
 
 

Αιγάλεω 31/01/2024 

(Τόπος – Ημερομηνία) 
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